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1. El6zmények:
Székesfehérvar Sostd rehabilitacios program részeként a Séstdi stadion valamint a Sostadi
természetvédelmi teriilet is megujul. Ezen elemek kozuti elérhet6ségének fejlesztése céljabol

létesil uj ut, parkolo, gyalogos sétany és vegyes forgalmu ut.

2. Meglévd allapot, a tervezési teriilet bemutatasa:
A Stadion felé vezet6 sétany jelen allapotaban egy 4-5 m széles aszfaltos jarda mely kerékparos
forgalomra is ki van jel6lve. A jarda mentén fasor taldlhato és a parkban is tobb fa él. Azonban
egyes egyedek betegek, kivagasuk szlikséges. A fakon kivil nem nincs mas diszité ndvényzet,
a jarda mentén egy-két rossz allapotban |év6é pad taldlhaté csak. Meccsnapokon a flire

festékkel feljelolt parkold helyeken allnak meg gépjarmveikkel a kilatogato nézék.

3. Tervezési feladat:
A megujuld Sostdi Stadion f6 gyalogos elérési Utvonalanak létrehozasa vonzéva tétele,
tényleges sétany kialakitdsa a meglévé burkolat megkétszerezésével, de az egészséges fak
meghagyasdaval. A park oly mddon torténd kialakitasa, és felszerelése utcabutorokkal, hogy a

meccsre érkezd emberek gylilekez6 és talalkozo pontja lehessen.

4. Telepiilésrendezési tervekkel, a HESZ-szel valé 6sszhang:

A terv a Helyi Epitési Szabalyzattal 6sszhangban van.

5. Kiindulé adatok:
A tervezéshez az onkormanyzat altal vezetett egységes kozmdnyilvantartasbol szarmazo
0sszkézm(térképet hasznaltuk fel.

A sétany tervezése a vonatkozé Utligyi Miszaki elSirdsok szerint tortént.
6. A tervezett létesitmények ismertetése:

6.1. Mdszaki jellemz&k
= Stadion park
Utkategéria: gyalogut
Tervezési osztaly: B.VIII
Tervezési sebesség: -

Forgalmi sdv: 10,0 m



6.2. Nyomvonal

A Stadion park tervezett nyomvonala a meglévé jarda nyomvonalaval hasonld.

lvviszony kezdd szelvény végszelvény sz0g
egyenes 0+000 0+010,88 -
iranytorés jobb 0+010,88 - 97-57-7
egyenes 0+010,88 0+075,59 -

jobb iv 0+075,59 0+087,45 7-09-05
bal iv 0+087,45 0+122,49 21-07-47
egyenes 0+122,49 0+154,09 -

bal iv 0+154,09 0+164,63 5-45-15
egyenes 0+164,63 0+225,58 -
iranytorés jobb 0+225,58 - 90-00-00
egyenes 0+225,58 0+261,80 -

6.3. Helyszinrajzi kialakitas
A tervezett térké burkolatu sétany 10,0 m széles a 0+000 és 0+225,58 szelvények kdzott majd
0+261,80 szelvényig 4,0 m. A 0+225,58 szelvényben a Stadion kiils6 fogaddteréhez csatlakozik.
A térkd burkolat végig szegéllyel hatarolt A sétany burkolataba es6é faknak 1,5 m sugaru
slllyesztett szegélyek hatarolt gyokérzénat alakitunk ki.
A vonalvezetés jellemzGen egyenes sarokponti iranytorés illetve iv talalhaté a 0+010,88 a

0+081,52 a 0+104,97 és a 0+159,36 valamint a 0+225,58 szelvényekben.

6.4. Magassagi vonalvezetés

A magassagi vonalvezetés jellemz&en a kialakult, kiépitett magassagi vonalvezetést koveti.

A 0+000 szelvényben siillyesztett szegéllyel csatlakozik a kiilon terv szerint |étesiilé Csikvari ut
teljes atépitése terv 0+132,50 szelvényéhez. A 0+000 és 0+005,85 szelvények kozott a
csatlakozo szintt6l emelkedik 3,76%-al, a 0+005,58 és 0+060,20 szelvények kozott 0,35%-al
emelkedik, a 0+060,20 és 0+112,39 szelvények kozott 0,88%-al esik, a 0+112,39 és a 0+160,23
szelvények kozott esik 0,84%-al valamint esik 0,20%-kal a 0+160,23 és 0+210,00 szelvények
kozott, a 0+210,00 és 0+225,58 szelvények kozott emelkedik 2,25%-ot ahol szintben
csatlakozik a Sostéi Stadion terve szerint kialakitott fogado térhez és parkold alldsokhoz. A
0+225,58 és 0+250,21 szelvények kozott nincs hosszesés, a 0+250,21 szelvénytél a

végszelvényig 0+261,80 2,59%-al emelkedik és szintben csatlakozik a Csikvari ut teljes
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atépitése terv 0+357,90 szelvényhez. Domboru magassagi lekerekités taldlhaté a 0+037,29 és

a 0+083,11 szelvények kozott.

6.5. Keresztmetszeti kialakitas

A sétdny burkolata végig egyoldali esési mértéke 2,0% A féldm(ikorona 4%-os oldalesésu.

7. Palyaszerkezetek:
Sétdny (térkd):
- 8 cm vtg térkd
- 3 cm fektetd agyazat
- 15 cm folyamatos szemeloszlasu zuzottké alap (FZKA)

-20 cm zUzottkd

8. Forgalmirend:
Az épll6 sétany gyalogosok kozlekedésére szolgal, kialakitdsabdl addoddan KRESZ tabla illetve
burkolati jel elhelyezésére nincs sziikség. A korilotte kilon tervek szerint létesild

utfeltletektdl elkilonil mind anyaghasznalatban, mind magassagilag.

9. Novénytelepités:
A sétany és a temetd kozotti rézsd teriletre valamint a Csikvari utig rendelkezésre allo

terlileten a talajtakards fivesitéssel torténik.

10. Csapadékviz elvezetés:
A felszini csapadékvizek a zoldterlleten szikkasztassal keriilnek elvezetésre ehhez a
terepviszonyok csekély valtoztatasa sziikséges. A sétany szelvényezés szerinti jobb oldalan
lapos csésze szelvény kialakitdsa majd flivesitése illetve cserjés beliltetése torténik. A
csapadékviz elvezetése igy nem valtozik. Jarm(bdl szarmazd szennyezd anyagok a sétanyra

nem juthatnak igy a természet nem szennyez6dhet.

11. K6zmiivek:
Az érintett kozmUvek fedlapjait a burkolat-felujitas soran kialakult szintre kell emelni, sziikség
esetén cserélni kell.
A kozmdlszolgdltatok altal a kdzmukezelSi nyilatkozatukban elGirtakat be kell tartani. A
kozml(ivek GzemeltetGjét a munkateriilet atadasra meg kell hivni, és szakfelligyeletet meg kell

rendelni.



12.

13.

14.

15.

16.

Terilet igénybevétel

Az érintett ingatlan 7328 hrsz. kozterilet.

Mdtargyak:

A tervezett létesitmény tervezett m(itargyat nem érint.

Erintett épiiletek és egyéb épitmények:

A tervezett kialakitas épuletet nem érint.

Akadalymentesités:

A gyalogos atvezetésben siillyesztett szegély épil. A jarda leslillyesztése max 5%-os
rampaval torténik az atvezetés teljes szélességében. A slllyesztett szegélyhez
csatlakozo kiemelt szegély lefuttatasa 1,5 m-en 8%-os lejtével torténik. A Stadion

fogadoteréhez a sétany szintben csatlakozik.

Kornyezetvédelem:

Hulladékkezelés:

A bontasokbdl eredd térmelékek szennyezettségét vizsgalni kell. A szennyezettségtdl
figgdben kell megallapitani a hulladék semlegesitésének, vagy inert anyagként torténd
hasznositasanak madjat. A tormelék elszallitasat, deponaldsat csak arra jogosult
vallalkozé végezheti el.

A kommunalis és ipari hulladék, amely az épitkezés soran keletkezik, az énkormanyzat
altal fenntartott hulladéklerakdba széllithato el. A kivitelez6 kilon nyilatkozik arrol,
hogy a bontott anyag elszallitasa, bevizsgaldsa Ujrahasznositasa milyen médon és hova
torténik, illetve az asvanyi anyagot honnan szallitja el.

Zaj és rezgésvédelem

Az épitési kivitelezési tevékenységbbl szarmazoé zaj a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megaéllapitasardl szélé 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egylttes
rendeletben meghatarozott értéket nem haladhatja meg.

Zoldteriilet, humuszgazdalkodas

A tervezett beavatkozassal egyiitt a =zoldteriletek rendezése is torténik. A
zoldterilleteken a tereprendezés soran humuszterités, fak cserjék Ultetése valamint

gyepesités, torténik.



17. Munkavédelmi elGirasok:
Az épités soran alkalmazandd kivitelezési technoldgiai utasitasok elGirdsait a
kivitelezés minden fazisaban be kell tartani.
A terv kozuti létesitmény kivitelezésére vonatkozik, ezért barmilyen munkavégzés
soran a kozuti kozlekedés, és a kdzuton torténé munkavégzés szabalyait be kell tartani.
A munkateriletet a kozuti és gyalogos forgalom eldl el kell korlatozni. Az elkorlatozast
éjszaka is jol lathaté modon kell kialakitani.
A munkaterilet atvételét6l a miszaki atadasig az épités alatt allo Utszakasz forgalmi
rendjének biztositasaért, a forgalomkorlatozashoz felhasznalt eszk6zok, berendezések
elhelyezéséért, meglétéért a kivitelezé a felelds.
Anyagszallitas és munkagépek mozgasa esetén a kdzuti forgalom ideiglenes leallitasat
jelz66rokkel kell biztositani. Azonban a koézelben taldlhaté vasuti atjaré zavartalan
mikddését mindenkor biztositani kell.
A munkavédelem, tlizvédelem megszervezése, az 6vorendszabalyok és egészséglgyi
elGirasok betartasa a kivitelezd felelGssége.
A munkaterileten bekovetkez6 kisebb baleset esetén a legkdzelebbi orvosi rendel6 a
Batthyany utcaban taldlhaté. Sulyosabb baleset esetén a Szent Gyorgy Koérhaz veheté
igénybe Székesfehérvar Seregélyesi ut 3. vagy a ment6ket kell értesiteni a 104

hivoszamon.

18. A terv 6sszhangban van és csatlakozik az alabbi tervekkel:

= SOSTO! STADION REKONSTRUKCIO KIVITELI TERV 8000 SZEKESFEHERVAR,
CSIKVARI UT 10. HRSZ.:7329
Tervszam: 548. Tervezd: S.A.M.O. Tervezb és Ingatlanfejleszt6 Kft.

= Székesfehérvar, Sostdi Természetvédelmi Terilet kozuti elérhetGségének
fejlesztéséhez sziikséges elektromos tervezési munkak, Meglévé légvezetékes
kozvilagitas atépitése, Uj kozvilagitas kiépitése, MUszaki tervdokumentacio
Tervszam: 160604. Tervez8:PSZT Mérnoki kft

= Székesfehérvar — Séstd Rehabilitacids program Kozuti elérhetdség fejlesztése
Hosszusétatér dél és Temetd utca

Tervszam: KI-23-2016. Tervez6: Székesfehérvar MVJ Polgarmesteri Hivatal

Kozlekedési Iroda



= Székesfehérvar — Sostd Rehabilitacids program Kozuti elérhetdség fejlesztése
Csikvari Ut teljes atépitése
Tervszam: KI-38-2016. Tervez6: Székesfehérvar MVJ Polgarmesteri Hivatal

Kozlekedési Iroda

Székesfehérvar, 2017. julius

Halasz Aniko Nagy Zsolt
tervezd tervezd
MMK 07-0679
TRK-T, KE-K.



